Версии ПО подогревателя 14ТС-10
	№№
	Имя файла *.с
	Версия по КД имя файла *.hex
	Двигатель воздуходувки
	Пульт
	Процессор
	Частота ШИМа ЭД-1, кГц
	Примечание

	
	
	
	Немецкий коллекторный
	Наш трёхфазный (ЭД-1)
	Без термозадатчика
	С термозадатчиком
	
	
	

	1
	10d24-15-01
	15-1
	+
	-
	+
	-
	73
	-
	-

	2
	10d24-15-02
	15-2
	+
	-
	+
	-
	876
	-
	-

	3
	10d24-15-04
	15-4
	+
	-
	+
	+
	876
	-
	-

	4
	10d24-15-05
	15-5
	+
	-
	+
	+
	876
	-
	-

	5
	10d24-18-01
	18-1
	-
	+
	+
	+
	876
	5
	

	6
	10d24-18-02
	18-2
	-
	+
	+
	+
	876
	5
	повышенная точность регулятора)

	7
	10d24-18-03
	18-3
	-
	+
	+
	+
	876
	10
	

	8
	10d24-18-04
	18-4
	-
	+
	+
	+
	876
	10
	поддержка свечей с малым и большим токопотреблением

	9
	10d24-18-05
	18-5
	-
	+
	+
	+
	876
	10
	Новая Плата ЭБ, черный ящик

	10
	10d24-18-05
	18-7
	-
	+
	+
	+
	886
	10
	Новый процессор


Тип свечи определяется блоком электронным, а не версией программы.

Пункты 1-4 — уфимская свеча.

Пункты 5-9 — разные свечи.

Блоки с версиями на 18- совместимы между собой. Блоки с версиями 18 и 15 не совместимы.
Другие изделия
	№№
	Изделие
	Описание
	Версия по КД имя файла *.hex

	3
	Терммикс
	24 В Тумблер, подкачка
	24-04, 24-05

	4
	10d12
	12В 14 ТС
	25-01, 25-03 (ЧЯ новая плата)

	5
	11 ТС
	14 ТС для КАМАЗенка
	26-01, 26-02, 26-03 (ЧЯ новая плата)

	6
	20ТС
	20 кВт отопитель
	41-01 (ЧЯ новая плата)


